
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AK – Fix 3421 Y 
Doppelseitiges Klebeband mit Folienträger 

 

Technische Daten 

 Bezeichnung Farbe Dicke[mm] 

Träger Polyesterfolie transparent 0,012 mm 

Klebstoff  
Solvent-Acrylatkleber, 
modifiziert 

  

Abdeckung silikonisierte Papier, 90 g/m² braun  

Klebebanddicke   0,21 mm 

  

• Klebkraft:   
   (FINAT TM 8 auf rostfreiem Stahl)                                              

   24 N/25 mm nach 1 min 
   30 N/25 mm nach 20 min 
   32 N/25 mm nach 24 h 

• Temperaturbereich: - 40°C bis + 160°C, kurzfristig bis + 180°C 

• Scherfestigkeit: 
   (FINAT TM 8 auf rostfreiem Stahl) 

> 400h bei 23 °C 
> 6 h bei 70 °C 

• Verarbeitungstemperatur:  

 

Produktvorteile und Anwendung / Zertifikate  

• sehr gute Beständigkeit gegen UV Strahlung, Temperaturbelastung, Chemikalien und Lösemittel sowie 
  Feuchtigkeit aufweist 

• hervorragende Dauerklebekraft auf Metall-, Lack- und hochenergetischen Kunststoffoberflächen und niederenergetischen 
  Oberflächen aus. 

• auch für raue bzw. strukturierte Oberflächen geeignet 

• Der verwendete Haftklebstoff AM02 erfüllt die Vorschriften des Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. I, §   
  175.105. 

    

Lagerfähigkeit 

• 1 Jahre, bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit, im unverarbeiteten Zustand. 

• Lagerung im Karton, ohne direkte Lichteinwirkung  

 

Lieferformen  

Konfektionierung Rollen 

Breite[mm] 6 9 12 15 19 25 30 

Länge[m] 50m 

Sonstiges Andere Abmessungen auf Anfrage 

 
 
Für die maschinelle Applikation dieses Klebebandes, bieten wir je nach Anwendung entsprechende Verarbeitungsgeräte an. 
 

 
 
Alle Angaben basieren auf den Angaben unserer Lieferanten. Technische Änderungen sind vorbehalten. Aufgrund der vielfältigen material- und 
anwendungsbezogenen Einflüsse sind eigene Versuche unter Praxisbedingungen erforderlich. Dabei beraten wir Sie. 
Februar 2022. 


